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CERA  ACRILICA AUTOBRILLANTE  
 
 

CERA ACRILICA TOP  

Producto autobrillante, formulado con una mezcla de acrílicos metalizados y 
emulsión acuosa de polímeros. Proporciona un brillo de gran duración. 
Es resistentes a los detergentes, rayas y marcas de los zapatos, contiene aditivos 
antideslizante. Es fácil de aplicar y tiene una excelente nivelación.                                                                        
Puede ser usado en todo tipo de pisos sintéticos, tanto como sobre pisos de madera 
sellados. Recomendados para usos sobre cerámicas, flexit, baldosas, piedra pizarra 
y concreto previamente sellado. 
Ideal para usos de mantención de técnicas de alta velocidad. 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS            

Aspecto   Líquido 

Color   Blanco Lechoso 

pH 8.5-9 

Porcentajes de Sólidos no Volátiles 19 % Aproximadamente 

Inflamabilidad No inflamable 

Poder Cubridor  (rendimiento)                                               20-30 m2 por Lt. Depende de Porosidad 

Almacenamiento 12 meses en condiciones normales 

Peso Específico 1.0 a 20° C. 
Nivelación Excelente 
 

 

MODO DE EMPLEO 

Verificar, previamente que el piso este limpio, neutro, libre de residuos grasos y 
completamente seco. Si es necesario, pulir la superficie con maquinaria y Pad 
adecuado. Recién ahora se podrá proceder a encerar, proceso que deberá hacerse 
con mopa  limpia y seca, humedeciéndola con cera, aplicar en forma homogénea 
sobre la superficie, dejar secar 20 o 30 minutos. La temperatura ambiente debe 
estar por sobre los 5°C. La primera vez que se aplica cera acrílica sobre la superficie 
se deberá repetir el proceso de 2 a 5  veces. 
En número de aplicaciones dependerá del tipo de suelo y su porosidad pues las 
primeras aplicaciones son para sellar la superficie y las últimas para formar la 
película brillante sobre la superficie. Para mejorar la aplicación sobre pisos porosos, 
usar sellador de Pisos Klimper. 
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Mantención Diaria: 
Limpiar con Mopa seca, luego aplicar un Mantenedor de pisos Neutro, dejar secar y 
posteriormente utilizar un Pad suave con máquina de  velocidad baja para aumentar 
el brillo.  
Para recuperar algunos sectores dañados bastará aplicar solo una capa de cera y se 
recuperará de inmediato el brillo 
 
 
 
PRECAUCIONES:   
•  En caso de ingestión dar a beber agua o leche en abundancia, no inducir al 
vómito, procurar atención médica inmediata. Mantenga fuera del alcance de los 
niños y personas no responsables. 
 

 

 

 


